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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebijakan otonomi daerah dikeluarkan oleh pemerintah 

sejak tahun 2000. Kebijakan ini, diarahkan untuk mempercepat 

pembangunan daerah secara adil dan merata di seluruh 

Indonesia. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah diharapkan 

pula mampu mengatasi masalah perimbangan keuangan 

antarwilayah di Indonesia. Dana perimbangan yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Dana Alokasi Umum 

(DAU).  

Salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung DAU 

adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). IKK adalah suatu 

indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang 

konstruksi antarwilayah. Untuk menghitung IKK diperlukan 

beberapa data yaitu: harga bahan bangunan/konstruksi, harga 

sewa alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi, dan 

bobot/diagram timbang. Data harga dan upah didapat dari Survei 

Harga Kemahalan Konstruksi (HKK) yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. 

Survei tersebut dilakukan 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan: 

Januari, April, Juli, dan Oktober.  

Sementara itu, bobot/diagram timbang IKK diperoleh dari 

Bill of Quantity (BOQ). BOQ adalah realisasi pembangunan suatu 

konstruksi di kabupaten/kota yang bersangkutan. Realisasi 

pembangunan berupa nilai masing-masing bahan bangunan 

utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan per 

satuan ukuran luas dari 5 jenis bangunan yang ditentukan. 
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Kelima jenis bangunan ini yaitu: bangunan tempat tinggal dan 

bukan tempat tinggal; bangunan pekerjaan umum untuk 

pertanian; bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, 

dan pelabuhan; bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, 

dan komunikasi; serta bangunan lainnya. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dilakukan Survei HKK adalah mengumpulkan data 

harga yang menjadi komponen dalam penghitungan IKK. Data 

yang dimaksud yaitu: harga bahan bangunan/konstruksi, harga 

sewa alat berat konstruksi, dan upah jasa konstruksi. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Pengumpulan data Survei HKK dilakukan di seluruh 

kabupaten/kota di 34 provinsi Indonesia. Pencacahan dilakukan 

setiap tanggal 20 s.d. 30 pada bulan Januari, April, Juli, dan 

Oktober. Responden yang dicacah adalah pedagang grosir yang 

menjual bahan bangunan, jasa penyewaan alat berat, kontraktor, 

dan Dinas Pekerjaan Umum. Data yang dikumpulkan yaitu: 

1. Harga bahan bangunan/konstruksi  

2. Harga sewa alat berat konstruksi  

3. Upah jasa konstruksi. 
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METODOLOGI 

 

2.1 Pemilihan Responden 

Responden Survei HKK adalah pedagang grosir yang 

menjual bahan bangunan, usaha penyewaan alat berat, 

kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum. Data yang dikumpulkan 

dari pedagang grosir adalah: harga bahan bangunan, sedangkan 

yang diperoleh dari usaha penyewaan alat berat, kontraktor, dan 

Dinas Pekerjaan Umum adalah data harga sewa alat berat dan 

upah jasa konstruksi. Pemilihan responden dilakukan secara 

purposif di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.  

Khusus untuk mengumpulkan data harga bahan bangunan 

yang diutamakan adalah pedagang grosir yang ada di wilayah 

bersangkutan. Jika tidak ada pedagang grosir, maka dipilih 

responden dengan skala prioritas yaitu: produsen, pedagang 

campuran (pedagang grosir sekaligus melayani eceran), baru 

kemudian pedagang eceran. Jumlah responden yang diambil 

untuk setiap kualitas barang terpilih adalah 3 responden. 

Lokasi responden Survei HKK harus berada di ibukota 

kabupaten/kota dan sekitarnya. Pengecualian dikhususkan 

untuk barang-barang natural seperti: pasir, batu pondasi, batu 

split, batu bata, batako, dan kusen. Pencacahan barang tersebut 

boleh dari produsen yang tidak berada di ibukota 

kabupaten/kota. Barang-barang ini tidak harus ready stock. 

Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. 

Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang 

sesuai. 
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2.2 Pemilihan Jenis Barang dan Kualitas 

Agar hasil pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan 

seperti yang terdapat dalam kuesioner pencacahan Survei HKK 

(VIKK2019), maka perlu dilakukan pemilihan barang dan kualitas 

sebagai berikut: 

1. Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas 

kualitas/merek barang yang telah ditentukan pada 

kuesioner. Jika tidak ditemukan maka cari kualitas yang 

setara. 

2. Jenis barang yang dicatat harganya merupakan barang 

ready stock, harus benar-benar diperdagangkan di 

kabupaten/kota itu sendiri kecuali untuk barang-barang 

natural. Pencacahan harga untuk barang-barang natural 

(pasir, batu pondasi, batu split, batu bata, batako, dan 

kusen) tidak harus ready stock. 

 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung 

terhadap responden menggunakan kuesioner VIKK2019. Jika 

tidak memungkinkan dilakukan wawancara secara langsung 

maka kuesioner dapat ditinggal untuk diisi sendiri oleh 

responden. Pencacahan dilakukan setiap tanggal 20 s.d 30 pada 

bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Pengawasan dan 

pemeriksaan dilakukan pada saat pencacahan supaya data yang 

dikumpulkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. 

Data hasil pencacahan kemudian dientri ke dalam program 

entri (macro excel) yang disediakan oleh Subdirektorat Harga 
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Perdagangan Besar BPS RI. Dilarang mengubah format program 

data entri. Hasil entri data dikirim melalui email shpb@bps.go.id 

dengan CC ke BPS Provinsi masing-masing. Subjek e-mail adalah 

Survei HKK 2019 triwulan yang bersangkutan, contohnya Survei 

HKK 2019 triwulan 1. 
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PELAKSANAAN LAPANGAN 

 

3.1 Organisasi Lapangan 

1. Kepala BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota bertanggung 

jawab atas pelaksanaan Survei HKK di wilayahnya. Kepala 

BPS Kabupaten/Kota merangkap sebagai pengawas 

pencacahan lapangan. 

2. Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi bertanggung 

jawab teknis dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

pengumpulan data VIKK2019 di wilayahnya. 

3. Kepala Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga 

Perdagangan Besar BPS Provinsi bertanggung jawab atas 

pengawasan/pemeriksaan hasil pengumpulan data 

VIKK2019 dan kebenaran isiannya serta memberi petunjuk 

yang diperlukan kepada petugas pencacah (Kasi Distribusi 

BPS Kabupaten/Kota). 

4. Petugas pencacah diutamakan Kepala Seksi Distribusi BPS 

Kabupaten/Kota dan dapat dibantu staf atau mitra 

statistik. Pencacah bertugas mengumpulkan data dalam 

daftar VIKK2019 dan bertanggung jawab atas isian data 

yang diperoleh. 

 

3.2 Pemeriksaan Hasil Pencacahan 

Kualitas hasil pencacahan dalam survei ini sangat 

tergantung dari proses pemeriksaan daftar yang dilakukan di 

tingkat Provinsi. Ada beberapa tahap pemeriksaan daftar 

VIKK2019 yang dapat dilakukan baik di BPS Kabupaten/Kota 

maupun di BPS Provinsi yaitu: 
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1. Pemeriksaan di lapangan oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota 

selaku penanggung jawab di Kabupaten/Kota harus 

memantau secara langsung kegiatan pengumpulan data di 

lapangan. Apabila data harga yang dikumpulkan tidak jelas 

atau ekstrim, petugas pencacah diharuskan melakukan 

kunjungan ulang untuk memastikan kebenaran datanya. 

2. Pemeriksaan hasil pencacahan di BPS Provinsi dilakukan 

melalui file hasil entri dari Kabupaten/Kota. Pemeriksaan 

yang dilakukan meliputi pemeriksaan pengisian 

kualitas/satuan yang salah atau belum terisi, penulisan 

kota, nama responden dan kode yang tidak jelas, 

kelengkapan isian data harga dalam daftar, format program 

entri, dan konsistensi antar isian. Apabila ditemukan 

kesalahan/hal yang tidak konsisten harus dipastikan ke 

BPS Kabupaten/Kota mengenai kebenaran isiannya. 

3. Subdit Statistik Harga Perdagangan Besar akan melakukan 

pemeriksaan hasil entri. Apabila ditemukan data yang 

dianggap tidak wajar akan dilakukan konfirmasi langsung 

ke BPS Kabupaten/Kota atau melalui BPS Provinsi. 
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KONSEP DAN DEFINISI 

 

Kualitas hasil pengumpulan data sangat ditentukan oleh tingkat 

pemahaman petugas pengumpul data (pencacah) tentang konsep 

dan definisi dari istilah yang digunakan dalam pelaksanaan 

Survei HKK. Beberapa istilah dan konsep yang perlu dipahami 

adalah: 

1. Bahan bangunan/konstruksi adalah material yang digunakan 

dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan 

pada bagian suatu bangunanan/konstruksi yang merupakan 

satu kesatuan dari bangunan tersebut. 

2. Produsen adalah pembuat/penghasil material baik dilakukan 

secara manual maupun dengan bantuan peralatan/mesin. 

3. Pedagang grosir adalah orang atau badan usaha yang 

membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain 

atau kontraktor bangunan secara grosir. 

4. Pedagang campuran adalah orang atau badan usaha yang 

membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain, 

kontraktor bangunan, dan rumah tangga baik secara grosir 

maupun eceran. 

5. Pedagang eceran adalah orang atau badan usaha yang 

membeli dan menjual bahan bangunan kepada rumah tangga 

secara eceran. 

6. Kegiatan konstruksi adalah suatu kegiatan meliputi 

perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan 

perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa 

bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat 

kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau 
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sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud 

dalam survei ini adalah hanya kegiatan investasi 

(pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah 

nilai aset). Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, 

rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan 

drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, 

dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi 

dan bangunan jaringan komunikasi. 

7. Harga sewa alat berat konstruksi adalah harga yang terjadi 

ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat 

yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode 

tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini 

adalah 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa 

alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke 

lokasi proyek, biaya jasa operator, dan biaya bahan bakar. 

Umur alat berat yang disewakan juga memiliki batas maksimal 

yaitu 8 tahun. 
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CARA PENGISIAN KUESIONER 

 

Pada pelaksanaan Survei HKK responden diwawancarai 

secara langsung dengan menggunakan kuesioner VIKK2019. 

Apabila tidak memungkinkan wawancara pada saat kunjungan 

maka kuesioner tersebut dapat ditinggal pada responden. 

Kuesioner diambil kembali paling lambat sehari sebelum batas 

waktu pencacahan berakhir. Hal ini penting dilakukan demi 

keseragaman periode waktu pencacahan. Pada saat petugas 

mengambil kuesioner diusahakan dapat bertemu langsung 

dengan responden untuk wawancara kembali apabila ditemui 

isian yang masih meragukan atau belum lengkap.  

 

Cara Pengisian Daftar VIKK2019  

Daftar VIKK2019 terdiri dari 5 (lima) blok yaitu: 

Blok I. Keterangan Tempat 

Blok II. Keterangan Pencacah dan Pengawas 

Blok III. Responden Pedagang Grosir 

Blok IV. Responden Penyewaan Jasa Alat Berat 

Blok V. Catatan 

 

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT 

Pada blok ini berisi rincian tentang keterangan tempat 

pencacahan yaitu Nama Provinsi dan Nama Kabupaten/Kota. 

 Rincian 1. Nama Provinsi  

Isikan nama provinsi dengan jelas dan lengkap. Setelah itu 

isikan kode provinsi pada kotak yang telah disediakan. 
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 Rincian 2. Nama Kabupaten/Kota 

Isikan nama kabupaten/kota dengan jelas dan lengkap. 

Setelah itu isikan kode kabupaten/kota pada kotak yang 

telah disediakan. 

 

 

BLOK II. KETERANGAN PENCACAH DAN PENGAWAS 

 

Blok ini berisi rincian tentang keterangan pencacah dan pengawas 

diantaranya: 

Nama Pencacah, NIP Pencacah, Tanggal Pencacahan, Tanggal 

Selesai Dientri, Tanda Tangan Pencacah, Nama Pengawas, NIP 

Pengawas, Tanggal Pengawasan, dan Tanda Tangan Pengawas. 

 Rincian 1. Nama Pencacah 

Isikan nama pencacah dengan lengkap dan jelas. 

 Rincian 2. NIP Pencacah 

Isikan NIP pencacah dengan lengkap. NIP yang digunakan 

NIP baru dengan 18 digit. 

 Rincian 3. Tanggal Pencacahan  

Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya 

pencacahan. 

 Rincian 4. Tanda Tangan Pencacah 

Pencacah membubuhkan tanda tangannya pada tempat 

yang tersedia. 
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 Rincian 5. Tanggal Selesai Dientri 

Isikan tanggal yang sesuai dengan tanggal selesainya daftar 

tersebut dientri. 

 Rincian 6. Nama Pengawas 

Isikan nama pengawas dengan lengkap dan jelas. 

 Rincian 7. NIP Pengawas 

Isikan NIP pengawas dengan lengkap. NIP yang digunakan 

NIP baru dengan 18 digit. 

 Rincian 8. Tanggal Pengawasan 

Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya 

pengawasan. 

 Rincian 9. Tanda Tangan Pengawas 

Pengawas membubuhkan tanda tangannya pada tempat 

yang tersedia. 

 

 

BLOK III. RESPONDEN PEDAGANG GROSIR 

 

Bagian yang Diarsir Tidak Diisi 

 Kolom (1). Jenis Barang. Cukup jelas. 

 Kolom (2). Kualitas Barang. Kualitas barang yang disurvei 

sudah tercetak. 
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 Kolom (3). Responden. Urutan responden Survei HKK 

untuk kualitas barang yang dimaksud. 

 Kolom (4). Satuan Standar. Satuan umum yang digunakan 

dalam Survei HKK. Setiap kualitas barang sudah tercetak 

satuan standarnya. 

 Kolom (5). Merk. Jenis atau nama dagang dari sebuah 

barang. Hanya beberapa barang yang diisi merknya yaitu: 

seng gelombang, semen portland, bak mandi, kloset, pipa 

PVC, kayu balok, kayu papan, cat emulsi, cat minyak, 

tegel/keramik, kaca, aspal, gypsum, kabel, bahan 

bangunan siap pasang dari kayu kelas II, mesin pompa air, 

aluminium, tangki air fiber, lampu, dan MCB.  

 Kolom (6). Satuan Setempat. Satuan yang dipakai oleh 

pedagang pada saat transaksi penjualan. Jika satuan yang 

digunakan oleh pedagang sudah sesuai dengan Satuan 

Standar maka isi Satuan Setempat = Satuan Standar. Jika 

berbeda, maka isikan Satuan Setempat dan Ukuran 

Setempat yang sesuai. Misal: pedagang A menjual tanah 

urug per m3 maka isikan Satuan Setempat dengan m3. 

Pedagang B menjual tanah urug per truk maka isikan 

Satuan Setempat dengan truk. 

 Kolom (7), (8), (9), (10). Ukuran satuan Setempat. Dimensi 

yang menjelaskan satuan setempat. Jika Satuan Standar = 

Satuan Setempat maka Ukuran Satuan Setempat (kolom 

7,8,9, atau 10) diisi dengan angka 1. Jika Satuan Setempat 

berbeda dengan Satuan Standar maka kolom 7,8,9, atau 10 

diisi dengan dimensi yang sesuai. 
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 Kolom (11). Konversi satuan setempat ke satuan standar. 

Kolom ini merupakan penjabaran faktor konversi dari 

satuan setempat (yang digunakan pedagang pada saat 

transaksi) ke satuan standar (sesuai dengan kebutuhan 

Survei HKK). Kolom ini hanya diisi untuk kasus tertentu 

yang terjadi pada jenis barang kayu (satuan setempat ton). 

 Kolom (12). Harga per satuan setempat. Harga yang dicatat 

sesuai dengan satuan setempat yang digunakan. 

 Kolom (13). Harga per satuan standar. Harga yang dicatat 

per satuan standar yang telah ditetapkan. Jika sudah 

mengisi harga per satuan setempat maka harga per satuan 

standar tidak perlu diisi. 

 Kolom (14). Nama responden (toko/pedagang). Kolom ini 

diisi nama responden yang dicacah. Nama responden 

merupakan tambahan informasi untuk menelusuri jika 

terdapat data harga yang ekstrim atau pergantian 

responden. 

 Kolom (15). Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll). 

Kolom ini digunakan untuk menuliskan keterangan lain 

yang didapat pada saat pencacahan, baik informasi 

mengenai merk maupun ukuran. 
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Contoh Pengisian Blok III untuk Semua Jenis Barang 

 TANAH URUG adalah tanah yang digunakan untuk meratakan atau meninggikan area/lahan untuk 

bangunan. TANAH BIASA adalah tanah urug yang digunakan untuk mengurug dengan tekstur 

berbutir dan agak melekat. Apabila harga yang diperoleh dalam satuan m3 maka kolom 7, 8, dan 9 

diisi dengan angka 1. Apabila harga yang diperoleh dalam satuan setempat (truk, pick up) maka 

isikan panjang, lebar, tinggi bak yang terisi material tersebut. Jika mendapat informasi berat 

material dalam satuan setempat (misalnya 1 truk adalah 3 m3), maka konversikan terlebih dahulu 

harga dalam m3 dan satuan setempat sama dengan satuan standar. Harga yang dicatat adalah 

harga tanah urug di tempat penjualan bukan di tempat penggalian (tanpa ongkos angkut). Jika 

responden berlokasi bukan dipusat kota maka harga yang dicatat ditambahkan dengan biaya 

ongkos angkut sampai pusat kota. 
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 PASIR PASANG adalah pasir laut atau kali/sungai biasanya digunakan untuk memasang batu bata 

(membuat tembok) dan plester tembok. PASIR BETON/COR adalah pasir gunung biasanya 

digunakan untuk pekerjaan cor-coran seperti kolom, balok, dan plat lantai. Apabila harga yang 

diperoleh dalam satuan m3 maka kolom 7, 8, dan 9 diisi dengan angka 1. Apabila harga yang 

diperoleh dalam satuan setempat (truk, pick up) maka isikan panjang, lebar, tinggi bak yang terisi. 

Jika mendapat informasi berat material dalam satuan setempat (misalnya 1 truk adalah 3 m3), 

maka konversikan terlebih dahulu harga dalam m3 dan satuan setempat sama dengan satuan 

standar. Harga yang dicatat adalah harga pasir di tempat penjualan bukan di tempat penggalian 

(tanpa ongkos angkut). Jika responden berlokasi bukan dipusat kota maka harga yang dicatat 

ditambahkan dengan biaya ongkos angkut sampai pusat kota. 
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 BATU PONDASI adalah batu yang digunakan untuk membuat pondasi bangunan. Ada tiga jenis 

yaitu batu kali utuh, belah, dan gunung. BATU KALI UTUH adalah batu pondasi yang berasal dari 

sungai/kali dan dalam keadaan utuh (belum dipecah). BATU KALI BELAH adalah batu pondasi 

yang berasal dari sungai/kali, tetapi sudah dibelah/dipecah (tidak utuh lagi). BATU GUNUNG 

adalah batu pondasi yang berasal dari gunung, baik utuh maupun tidak, biasanya berupa batu 
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yang mengandung material kapur. Apabila harga yang diperoleh dalam satuan m3 maka kolom 7, 8, 

dan 9 diisi dengan angka 1. Apabila harga yang diperoleh dalam satuan setempat (truk, pick up) 

maka isikan panjang, lebar, tinggi bak yang terisi. Jika mendapat informasi berat material dalam 

satuan setempat (misalnya 1 truk adalah 3 m3), maka konversikan terlebih dahulu harga dalam m3 

dan satuan setempat sama dengan satuan standar. Harga yang dicatat adalah harga batu pondasi 

di tempat penjualan bukan di tempat penggalian (tanpa ongkos angkut). Jika responden berlokasi 

bukan dipusat kota maka harga yang dicatat ditambahkan dengan biaya ongkos angkut sampai 

pusat kota. 
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 BATU BATA TANAH LIAT (BATA MERAH) adalah batu bata yang memiliki warna merah dari tanah 

liat digunakan untuk dinding dan ditutup dengan semen. Satuan setempat yang digunakan adalah 

buah. Tuliskan ukuran batu bata per buahnya dalam meter (panjang, lebar, dan tinggi). Tuliskan 

harga pada kolom (12) dimana harga yang dicatat adalah harga per buah. 
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 BATAKO adalah bahan bangunan berupa bata cetak (alternatif pengganti batu bata) yang tersusun 

dari campuran pasir, semen portland, dan air. Satuan setempat yang digunakan adalah buah. 

Tuliskan ukuran batako per buahnya dalam meter (panjang, lebar, dan tinggi). Tuliskan harga pada 

kolom (12) dimana harga yang dicatat adalah harga per buah. 

           



 

22 Pedoman Pencacahan Survei Harga Kemahalan Konstruksi 2019 

 

 

 BATA RINGAN (CELLCONE ATAU HEBEL) adalah bahan bangunan berupa bata cetak yang ringan, 

halus, dan memiliki tingkat kerataan yang baik. Biasanya dibuat menggunakan mesin pabrik. 

Satuan standar yang digunakan adalah m3. Jika saat pencacahan satuan yang digunakan m3 maka 

isikan satuan setempat dengan m3 juga kemudian ukuran setempatnya diisikan angka 1. Jika saat 

pencacahan satuan tidak standar, maka isikan satuan dan ukuran setempat yang sesuai. Misal: 

satuan setempat yang digunakan adalah buah maka isikan ukuran setempat (panjang, lebar, dan 

tinggi) dalam meter. 
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 BATU SPLIT adalah material bangunan yang diperoleh dengan cara memecah batu ukuran besar 

hingga menjadi kecil. Fungsi utamanya untuk membuat campuran beton. Batu split memiliki 3 

jenis ukuran yaitu ukuran 1-2 cm, 2-3 cm dan 3-4 cm. Harga yang dicatat adalah harga batu 

split di tempat penjualan (tanpa ongkos angkut). Apabila harga yang diperoleh dalam satuan m3 

maka kolom 7, 8, dan 9 diisi dengan angka 1. Apabila harga yang diperoleh dalam satuan 

setempat (truk, pick up) maka isikan panjang, lebar, tinggi bak yang terisi. Jika mendapat 

informasi berat material dalam satuan setempat (misalnya 1 truk adalah 3 m3), maka 
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konversikan terlebih dahulu harga dalam m3 dan satuan setempat sama dengan satuan standar. 

Harga yang dicatat adalah harga batu split di tempat penjualan (tanpa ongkos angkut). Jika 

responden berlokasi bukan dipusat kota maka harga yang dicatat ditambahkan dengan biaya 

ongkos angkut sampai pusat kota. 
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 SENG GELOMBANG adalah seng yang digunakan untuk menutup rumah bentuknya berupa 

lembaran yang bergelombang. Seng harus berukuran 80cmx180cm. Tuliskan merk seng gelombang 

dan harga per lembarnya pada kolom 13. Merk yang dicacah adalah merk yang paling banyak 

terjual di daerah tersebut. Dalam kuesioner VIKK2019, merk yang paling banyak terjual telah 

tercetak pada kolom (1) Jenis Barang. Misalnya untuk seng gelombang tercetak merk “Gajah”. 

Apabila tidak diperoleh merk tersebut, maka pilih merk yang tercetak pada kolom (1) Jenis Barang 

dalam tanda kurung yaitu merk “Elephant”, “Angsa”, dan lainnya. 
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 PAKU KAYU digunakan untuk menyambungkan bahan bangunan yang terbuat dari kayu. Ukuran 

yang digunakan yaitu 2-6 cm. Harga yang dicatat adalah harga per kg. 

PAKU BETON digunakan untuk melubangi beton, satuan standarnya adalah kg. Apabila harga yang 

diperoleh saat pencacahan kg maka isikan kg pada satuan setempat kemudian isi angka 1 pada 

kolom 10 (kolom berat). Harganya ditulis pada kolom 12. Apabila harga yang diperoleh per dus 

maka tuliskan berat paku per dus (dalam kg) pada kolom 10, kemudian catat harga per dus pada 

kolom 12. 

PAKU SENG digunakan untuk menyambung lembaran seng. Harga yang dicatat adalah harga per 

kg. 

PAKU TRIPLEK digunakan untuk menempelkan triplek dengan rangka kamar. Harga yang dicatat 

adalah harga per kg.  
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 SEMEN PORTLAND adalah bubuk/bulk berwarna abu kebiru-biruan yang dibentuk dari bahan 

utama batu kapur/gamping berkadar kalsium tinggi yang diolah dalam tanur yang bersuhu dan 

bertekanan tinggi. Semen ini biasa digunakan perekat untuk memplester. Ada dua jenis semen yang 

dicacah yaitu Portland Composite Cement (PCC) dan Portland Pozzoland Cement (PPC). Tuliskan merk 

semen pada kolom 5. Satuan setempat yang digunakan adalah zak kemudian isikan berat per zak 

pada kolom 10 (40 atau 50 kg). Catat harga semen per zak pada kolom 12. Merk yang dicacah 

adalah merk yang paling banyak terjual di daerah tersebut. Dalam kuesioner VIKK2019, merk yang 
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paling banyak terjual telah tercetak pada kolom (1) Jenis Barang. Misalnya untuk semen portland 

tercetak merk “Tiga Roda”. Apabila tidak diperoleh merk tersebut, maka pilih merk yang tercetak 

pada kolom (1) Jenis Barang dalam tanda kurung yaitu merk “Gresik”, “Padang”, “Tonasa”, dan 

lainnya. 

 

 



 

Pedoman Pencacahan Survei Harga Kemahalan Konstruksi 2019 29 

 

 BESI BETON merupakan material yang dibutuhkan dalam pembentukan beton struktur. BAJA 

TULANGAN BETON POLOS adalah baja tulangan beton berpenampang bundar dengan permukaan 

rata tidak bersirip, disingkat BJTP. BAJA TULANGAN BETON SIRIP adalah baja tulangan beton 

yang permukaannya memiliki sirip melintang dan rusuk memanjang yang dimaksudkan untuk 

rneningkatkan daya lekat dan guna menahan gerakan membujur dari batang secara relatif terhadap 

beton, disingkat BJTS. Besi Beton yang dicatat adalah besi beton yang berukuran penuh sesuai 

dengan ukuran yang ada. Isikan panjang besi beton per batang dalam ukuran meter pada kolom 7. 

Isikan harga besi beton pada kolom 12. Harga yang dicatat adalah harga besi per batang. Jika di 

lapangan ditemukan ada besi beton dengan ukuran yang tidak penuh, harga diisikan di kolom 15 

dengan mencantumkan ukuran diameter dan panjangnya secara lengkap. 
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 BAK MANDI 

Tuliskan merk bak mandi pada kolom 5 dan harga per buah pada kolom 13. Merk yang dicacah 

adalah merk yang paling banyak terjual di daerah tersebut. Dalam kuesioner VIKK2019, merk yang 

paling banyak terjual telah tercetak pada kolom (1) Jenis Barang. Misalnya untuk bak mandi 

tercetak merk “Walrus”. Apabila tidak diperoleh merk tersebut, maka pilih merk yang tercetak pada 

kolom (1) Jenis Barang dalam tanda kurung yaitu merk “Warren”, “Techplas”, dan lainnya. 
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 KLOSET 

Untuk kloset duduk pilih yang standar lengkap dengan tabung. Tuliskan merk kloset pada kolom 5 

dan harga per buah pada kolom 13. Merk yang dicacah adalah merk yang paling banyak terjual di 

daerah tersebut. Dalam kuesioner VIKK2019, merk yang paling banyak terjual telah tercetak pada 

kolom (1) Jenis Barang. Misalnya untuk kloset tercetak merk “Toto”. Apabila tidak diperoleh merk 

tersebut, maka pilih merk yang tercetak pada kolom (1) Jenis Barang dalam tanda kurung yaitu 

merk “Ina”, “Duty”, dan lainnya. 
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 SENG PLAT  

Tulis harga seng plat per meter di kolom 13. 
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 PIPA PVC diklasifikasikan dalam 2 kualitas: AW dan D. Pipa AW lebih tebal dibanding D. Pipa AW 

digunakan untuk menahan tekanan tinggi seperti saluran air pompa. Berbeda dengan pipa AW, pipa 

D tidak digunakan untuk menahan tekanan tinggi. Biasanya hanya untuk keperluan pembuangan 

atau sejenisnya. Tuliskan merk pipa PVC pada kolom 5. Isikan panjang pipa pada kolom 7 

kemudian harga pipa per batang di kolom 12. Merk yang dicacah adalah merk yang paling banyak 

terjual di daerah tersebut. Dalam kuesioner VIKK2019, merk yang paling banyak terjual telah 

tercetak pada kolom (1) Jenis Barang. Misalnya untuk pipa pvc tercetak merk “Wavin”. Apabila tidak 

diperoleh merk tersebut, maka pilih merk yang tercetak pada kolom (1) Jenis Barang dalam tanda 

kurung yaitu merk “Maspion”, “Vinilon”, dan lainnya. 
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 KAYU BALOK digolongkan ke dalam 5 kelas mutu kayu berdasarkan tingkat keawetan oleh 

Departemen Kehutanan (dapat dilihat dalam tabel 1). Satuan standar yang digunakan untuk kayu 

balok adalah m3. Jika satuan yang diperoleh saat pencacahan per m3 maka kolom 7, 8, dan 9 diisi 

dengan angka 1, kolom 10 dan 11 dikosongkan. Jika satuan per batang maka isikan panjang, lebar, 

tinggi kayu balok pada kolom 7, 8, dan 9, kolom 10 dan 11 dikosongkan. Jika satuan setempat ton 

maka isikan kolom 11 dengan konversi dari ton ke m3 (1 ton=…m3), kolom 7, 8, dan 9 dikosongkan. 
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Sumber: Departemen Kehutanan 

Tabel 1. Kelompok jenis kayu di Indonesia menurut tingkat keawetannya 

No. Jenis Kayu B.J. Rata2 Kelas Awet No. Jenis Kayu B.J. Rata2 Kelas Awet No. Jenis Kayu B.J. Rata2 Kelas Awet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Anpupu 0,89 III,I 29 Kesambi 0,01 III 57 Pimping - III

2 Bakau 0,94 III 30 Ketapang - III 58 Pinang K. 0,66 III

3 Balau 0,98 I 31 Kolaka 0,96 III 59 Pulai 0,46 III

4 Bangkirai 0,91 1,II,III 32 Kuku 0,87 II 60 Punak 0,76 III

5 Bedaru 1,84 I 33 Kulim 0,94 I,II 61 Puspa - III

6 Belangeran 0,86 II,I,III 34 Kupang - II 62 Putat - II,III

7 Berumbung 0,85 II 35 Lara 1,15 I 63 Rasamala 0,81 II,III

8 Bintangur 0,78 III 36 Lasi 0,01 II 64 Rengas 0,69 II

9 Bongin 1,82 III 37 Leda 0,57 II 65 Resak 0,70 III

10 Bugis K. 0,88 III 38 Mahoni 0,64 III 66 Salimuli 0,64 I,II

11 Bungur 0,88 II,III 39 Malas K. 1,04 II,III 67 Saninten 0,76 III

12 Cemara - II,III 40 Matoa 0,77 III 68 Saw okecik 1,03 I

13 Cempaga 0,71 II,III 41 Medang - III 69 Simpur - III

14 Cempaka - II 42 Membacang - II 70 Sindur - II

15 Cendana 0,84 II 43 Meranti M. 0,55 III 71 Sonokeling 0,90 I

16 Cengal 0,70 II,III 44 Meranti P. 0,54 III 72 Sonokembang 0,65 II,I,II

17 Ebony 1,05 I 45 Meraw an 0,70 II,III 73 Sungkai 0,63 III

18 Gadok 0,75 III,II 46 Merbau 0,88 I,II 74 Surian - III

19 Gelam - III 47 Nyatoh 0,67 II,III 75 Surianbaw ang 0,60 II

20 Giam 0,99 I 48 Nyirih - II,III 76 Tanjung 1,08 I,II

21 Gisok 0,83 II,III 49 Pasang - II 77 Tembesu 0,81 I

22 Gofasa 0,74 II,III 50 Patin K. 0,92 I 78 Tempimis 1,01 I

23 Jati 0,70 I,II 51 Pelaw an - I,II 79 Teraling 0,75 II

24 Jobar 0,84 I,II 52 Perepat Darat 0,76 III 80 Terap 0,44 III

25 Kapur 0,81 II,III 53 Perepat Laut 0,78 II,III 81 Tualang 0,83 III

26 Kempas 0,95 III 54 Petaling 0,91 I,II 82 Ulin 1,04 I

27 Keruing 0,79 III 55 Petanang 0,75 III 83 Walikukun 0,98 II

28 Keranji 0,98 I 56 Pilang 0,79 III 84 Weru 0,77 II
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 KAYU PAPAN digolongkan ke dalam beberapa kelas mutu menurut tingkat keawetannya, sama 

seperti kayu balok. Tingkat keawetan kayu dapat dilihat pada tabel 1. Satuan standar yang 

digunakan untuk kayu balok adalah m3. Jika satuan yang diperoleh saat pencacahan per m3 maka 

kolom 7, 8, dan 9 diisi dengan angka 1, kolom 10 dan 11 dikosongkan. Jika satuan per lembar 

maka isikan panjang, lebar, tinggi kayu balok pada kolom 7, 8, dan 9, sedangkan kolom 10 dan 11 

dikosongkan. Jika satuan setempat ton maka isikan kolom 11 dengan konversi dari ton ke m3 (1 

ton=…m3), sedangkan kolom 7, 8, dan 9 dikosongkan. 
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 KAYU LAPIS/TRIPLEK  

Tuliskan harga kayu lapis/triplek per lembar pada kolom 13. 

 



 

40 Pedoman Pencacahan Survei Harga Kemahalan Konstruksi 2019 

 

 

 

 CAT EMULSI adalah cat yang menggunakan pelarut dasar air. Cat tembok eksterior adalah cat 

tembok yang digunakan untuk tembok bagian luar rumah, memiliki lapisan yang kuat dan anti UV 

agar cat bertahan lebih lama walaupun sering kehujanan dan terpapar matahari. Cat tembok 

interior adalah cat tembok yang digunakan untuk tembok bagian dalam rumah, tidak tahan akan 
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perubahan cuaca dan memiliki lapisan halus. Cat genteng adalah cat yang digunakan untuk 

genteng. Isikan merk cat di kolom 5, berat cat dalam satu kemasan pada kolom 10, dan harga cat di 

kolom 13. Merk yang dicacah adalah merk yang paling banyak terjual di daerah tersebut. Dalam 

kuesioner VIKK2019, merk yang paling banyak terjual telah tercetak pada kolom (1) Jenis Barang. 

Misalnya untuk cat emulsi tercetak merk “Catylac”. Apabila tidak diperoleh merk tersebut, maka 

pilih merk yang tercetak pada kolom (1) Jenis Barang dalam tanda kurung yaitu merk “Avitex”, 

“Vinilex”, dan lainnya. 
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 CAT MINYAK adalah cat yang menggunakan pelarut dasar minyak (solven base). CAT MENI 

KAYU/BESI adalah cat dasar besi dan kayu yang digunakan untuk menangkap rayap pada kayu 

atau mencegah karat pada besi. Keduanya digunakan sebelum melapisi suatu permukaan dengan 

cat warna solid. Isikan merk cat minyak pada kolom 5 kemudian harga cat per kilogram pada kolom 

13. Merk yang dicacah adalah merk yang paling banyak terjual di daerah tersebut. Dalam kuesioner 

VIKK2019, merk yang paling banyak terjual telah tercetak pada kolom (1) Jenis Barang. Misalnya 

untuk cat minyak tercetak merk “Avian”. Apabila tidak diperoleh merk tersebut, maka pilih merk 
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yang tercetak pada kolom (1) Jenis Barang dalam tanda kurung yaitu merk “Altex”, “Emco”, dan 

lainnya. 
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 TEGEL/KERAMIK  

Isikan merk tegel/keramik pada kolom 5 kemudian catat harga keramik per m2 pada kolom 13. 

Merk yang dicacah adalah merk yang paling banyak terjual di daerah tersebut. Dalam kuesioner 

VIKK2019, merk yang paling banyak terjual telah tercetak pada kolom (1) Jenis Barang. Misalnya 

untuk tegel/keramik tercetak merk “Mulia”. Apabila tidak diperoleh merk tersebut, maka pilih merk 

yang tercetak pada kolom (1) Jenis Barang dalam tanda kurung yaitu merk “Asiatile”, “Ikad”, dan 

lainnya. 
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 GENTENG TANAH LIAT TRADISIONAL adalah genteng yang terbuat dari tanah liat yang dicetak 

dan dibakar, tetapi dalam kurun waktu lama akan tumbuh jamur. Satuan standar untuk genteng 

tanah liat tradisional adalah buah. GENTENG TANAH LIAT KERAMIK adalah genteng yang terbuat 

dari tanah liat yang sudah mengalami finishing dengan permukaannya diglasur sehingga tidak 

ditumbuhi lumut. Satuan standar untuk genteng tanah liat keramik adalah buah. ATAP METAL 

adalah genteng yan terbuat dari logam anti karat berbentuk material lembaran. Satuan standar 

untuk atap metal adalah lembar. Tuliskan harga genteng/atap per satuan standarnya pada kolom 

13. Untuk Atap Metal, merk yang dicacah adalah merk yang paling banyak terjual di daerah 

tersebut. Dalam kuesioner VIKK2019, merk yang paling banyak terjual telah tercetak pada kolom (1) 

Jenis Barang. Misalnya untuk atap metal tercetak merk “Sakura Roof”. Apabila tidak diperoleh merk 

tersebut, maka pilih merk yang tercetak pada kolom (1) Jenis Barang dalam tanda kurung yaitu 

merk “Multi Roof”, “Soka Roof”, dan lainnya. 
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 KACA  

Tuliskan merk kaca pada kolom 5. Merk yang dicacah adalah merk yang paling banyak terjual di 

daerah tersebut. Dalam kuesioner VIKK2019, merk yang paling banyak terjual telah tercetak pada 

kolom (1) Jenis Barang. Misalnya untuk kaca tercetak merk “Asahi”. Apabila tidak diperoleh merk 

tersebut, maka pilih merk yang tercetak pada kolom (1) Jenis Barang dalam tanda kurung yaitu 

merk “Mulia”, “Tossa”, dan lainnya. Tuliskan panjang dan lebar kaca dalam meter pada kolom 7 dan 

8. Harga kaca yang dicatat adalah harga per lembar, isikan pada kolom 12. Harga yang dicatat tidak 
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termasuk harga olahan tambahan seperti biaya untuk menghaluskan permukaan kaca, biaya 

pemotongan, dan sebagainya.  
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 ASPAL  

Aspal Lokal adalah aspal yang diproduksi di dalam negeri, misalnya Pertamina, Buton, dll. Aspal 

Impor adalah aspal yang diproduksi di luar negeri, misalnya Shell, Singapore, dll. Untuk aspal 

dengan satuan drum, pastikan drum tersebut berisi 155 kg aspal. Jika di lapangan ditemukan drum 

aspal dengan berat berbeda dengan 155 kg, harganya harus dikonversi menjadi 155 kg.  
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 GYPSUM adalah bahan bangunan yang terbuat dari bahan mineral kalsium sering digunakan untuk 

plafon dan list dinding. Untuk gypsum plafon tuliskan merknya pada kolom 5 kemudian tulis 

ukuran panjang dan lebar gypsum dalam meter di kolom 7 dan 8. Harga yang dicatat pada kolom 12 

adalah harga gypsum plafon per lembar. Untuk gypsum list polos, tuliskan merk pada kolom 5 

kemudian catat harga per batangnya pada kolom 13. Merk yang dicacah adalah merk yang paling 

banyak terjual di daerah tersebut. Dalam kuesioner VIKK2019, merk yang paling banyak terjual 

telah tercetak pada kolom (1) Jenis Barang. Misalnya untuk gypsum tercetak merk “Jayaboard”. 

Apabila tidak diperoleh merk tersebut, maka pilih merk yang tercetak pada kolom (1) Jenis Barang 

dalam tanda kurung yaitu merk “Elephant”, “Knauf”, dan lainnya. 
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 KABEL NYA adalah kabel yang digunakan untuk instalasi rumah dan sistem tenaga, berinti 

tunggal, dan memiliki lapisan isolasi tunggal. KABEL NYM adalah kabel untuk instalasi listrik 

rumah/gedung dan sistem tenaga, memiliki inti 2, 3, atau 4, biasanya memiliki lapisan isolasi 2 

lapis. Merk yang dicacah adalah merk yang paling banyak terjual di daerah tersebut. Dalam 

kuesioner VIKK2019, merk yang paling banyak terjual telah tercetak pada kolom (1) Jenis 

Barang. Misalnya untuk kabel tercetak merk “Eterna”. Apabila tidak diperoleh merk tersebut, 

maka pilih merk yang tercetak pada kolom (1) Jenis Barang dalam tanda kurung yaitu merk 

“Praba”, “Visicom”, dan lainnya. Tuliskan merk kabel pada kolom 5. Kabel yang dicacah adalah 

dalam satuan rol maka tuliskan panjang rol pada kolom 7 kemudian catat harga per rol pada 

kolom 12. 
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 BAHAN BANGUNAN SIAP PASANG DARI KAYU KELAS II terdiri dari: daun pintu, daun jendela, 

kusen pintu, dan kusen jendela. Tuliskan jenis kayu pada kolom 5 kemudian catat harga kualitas 

tersebut per buah pada kolom 13. 
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 MESIN POMPA AIR OTOMATIS 

POMPA SHALLOW PUMP adalah mesin pompa air dangkal dengan kedalaman efektif sampai 

dengan 10 meter. POMPA SEMI JET PUMP adalah mesin pompa air untuk sumur dalam dengan 

kedalaman 11-26 meter. POMPA JET PUMP adalah mesin pompa air untuk sumur yang sangat 

dalam dengan kedalaman lebih dari 26 meter. Merk yang dicacah adalah merk yang paling banyak 

terjual di daerah tersebut. Dalam kuesioner VIKK2019, merk yang paling banyak terjual telah 
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tercetak pada kolom (1) Jenis Barang. Misalnya untuk pompa air tercetak merk “Shimizu”. Apabila 

tidak diperoleh merk tersebut, maka pilih merk yang tercetak pada kolom (1) Jenis Barang dalam 

tanda kurung yaitu merk “Sanyo”, “Panasonic”, dan lainnya. Isikan merk pompa pada kolom 5 dan 

harga pompa per buah pada kolom 13. 
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 RANGKA ATAP BAJA adalah Konstruksi struktur pendukung material penutup atap pada suatu 

bangunan yang terbuat dari baja. Profil Canal "C" tipe C71.065 adalah profil baja yang berbentuk 

"C" digunakan untuk kuda-kuda atap dengan jenis genteng metal, seng, fiberglass, asbes dan 

lainnya yang bersifat ringan. Profil Canal "C" tipe C75.070 dan C75.075 adalah profil baja yang 

berbentuk "C" digunakan untuk kuda-kuda atap dengan jenis genteng keramik dengan bentang 

atap menengah (kurang lebih 7 m). Profil "Omega" / Reng Tipe A adalah pengikat kuda-kuda dan 

gording yang posisinya melintang di atasnya sehingga membentuk suatu kerangka yang kokoh. 

Isikan harga rangka atap baja per batang pada kolom 14. 
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 ALUMINIUM 

Profil kusen satuan standarnya meter. Merk yang dicacah adalah merk yang paling banyak terjual di 

daerah tersebut. Dalam kuesioner VIKK2019, merk yang paling banyak terjual telah tercetak pada 

kolom (1) Jenis Barang. Misalnya untuk aluminium tercetak merk “Alexindo”. Apabila tidak 

diperoleh merk tersebut, maka pilih merk yang tercetak pada kolom (1) Jenis Barang dalam tanda 

kurung yaitu merk “Alco”, “Damai Abadi”, dan lainnya. Tuliskan merk pada kolom 5. Jika pada saat 
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pencacahan satuannya sudah standar maka pada kolom 6 isikan m (meter) dan kolom 7 dengan 

angka 1 kemudian yang dicatat adalah harga profil per meter pada kolom 12. Aluminium lembaran 

satuan standarnya adalah lembar. Harga yang dicatat yaitu harga per lembar pada kolom 13. 
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 TANGKI AIR FIBER adalah tempat untuk menampung air baku maupun air olahan filter yang 

terbuat dari bahan fiber. Tangki jenis ini biasa digunakan untuk perumahan, apartemen, maupun 

industri. Tuliskan merk tangki pada kolom 5 dan harga per buah di kolom 13. Merk yang dicacah 

adalah merk yang paling banyak terjual di daerah tersebut. Dalam kuesioner VIKK2019, merk yang 

paling banyak terjual telah tercetak pada kolom (1) Jenis Barang. Misalnya untuk tangki air fiber 

tercetak merk “Penguin”. Apabila tidak diperoleh merk tersebut, maka pilih merk yang tercetak pada 

kolom (1) Jenis Barang dalam tanda kurung yaitu merk “Profile”, “Excell”, dan lainnya. 
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 LAMPU 

LAMPU PIJAR sering disebut juga lampu bohlam. Warna cahaya lampu pijar adalah kuning. 

LAMPU TL PANJANG sering disebut juga lampu neon. Warna cahayanya putih. Harga yang dicatat 

tidak termasuk box dan starternya. LAMPU SL (TL PENDEK) adalah lampu hemat energi biasanya 

berbentuk jari, U, atau spiral. Tuliskan merk lampu pada kolom 5 dan harga per buahnya pada 

kolom 13. Merk yang dicacah adalah merk yang paling banyak terjual di daerah tersebut. Dalam 

kuesioner VIKK2019, merk yang paling banyak terjual telah tercetak pada kolom (1) Jenis Barang. 

Misalnya untuk lampu tercetak merk “Phillips”. Apabila tidak diperoleh merk tersebut, maka pilih 

merk yang tercetak pada kolom (1) Jenis Barang dalam tanda kurung yaitu merk “Hannocs”, 

“Chiyoda”, dan lainnya. 

    
Lampu TL 

Lampu SL 
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 MCB (MINI CIRCUIT BREAKER) adalah alat listrik yang memiliki fungsi sebagai alat pengaman arus 

lebih. MCB ini memproteksi arus lebih yang disebabkan terjadinya beban lebih dan arus lebih 

karena adanya hubungan pendek. Tuliskan merk MCB pada kolom 5 dan harga per buahnya pada 

kolom 13. Merk yang dicacah adalah merk yang paling banyak terjual di daerah tersebut. Dalam 
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kuesioner VIKK2019, merk yang paling banyak terjual telah tercetak pada kolom (1) Jenis Barang. 

Misalnya untuk MCB tercetak merk “Schneider”. Apabila tidak diperoleh merk tersebut, maka pilih 

merk yang tercetak pada kolom (1) Jenis Barang dalam tanda kurung yaitu merk “Merlin Gerin”, 

“Broco”, dan lainnya. 
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BLOK IV. DATA SEWA ALAT BERAT DAN UPAH PEKERJA 

KONSTRUKSI 

 

Umur alat berat yang dicacah maksimal 8 tahun, tanpa operator, 

mobilisasi dan bahan bakar. 

 Kolom (1). JENIS BARANG. Jenis alat berat yang disewakan 

sebagai berikut:  

EXCAVATOR adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi 

untuk menggali tanah dan menuangkannya ke tempat lain.  

BULDOZER adalah alat berat yang berfungsi untuk 

menggusur/memindahkan (mendorong) tanah dalam jarak 

pendek. 

LOADER adalah mesin yang bertenaga dengan lift arm (lengan 

angkat) yang digunakan untuk menggaruk atau memuat atau 

memindahkan material konstruksi.  

TANDEM/VIBRATING ROLLER adalah mesin 

penumbuk/pemadat jalan. Peralatan dilengkapi dua roda 

silindrical steel wheel (roda baja) dengan ukuran sama dan 

perangkat vibrator, sehingga alat ini juga berfungsi sebagai 

compactor. 

DUMPTRUCK adalah kendaraan angkut jarak jauh (truk) 

mempunyai bak angkut yang bisa diungkit secara hidrolik 

untuk menurunkan muatannya. 

MOTOR GRADER adalah alat berat yang digunakan untuk 

meratakan, memotong gundukan, dan mengisi lubang pada 

proses pembuatan jalan.  
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ASPHALT FINISHER adalah alat berat yang digunakan untuk 

menghamparkan campuran aspal yang dihasilkan dari alat 

produksi aspal pada saat pembuatan jalan. 

GENERATOR SET (GENSET) adalah sebuah perangkat yang 

berfungsi menghasilkan daya listrik yang mendukung 

pekerjaan konstruksi. 

 

  
 

EXCAVATOR BULDOZER LOADER 

   

TANDEM/VIBRATING 
ROLLER 

DUMP TRUCK MOTOR GRADER 

 

 

 

ASPHALT FINISHER GENERATOR SET  
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 Kolom (2). KUALITAS BARANG. Jenis/tipe alat berat yang 

disewakan. 

 Kolom (3). RESPONDEN. Responden I harus Dinas Pekerjaan 

Umum, sedangkan responden 2 dan 3 merupakan jasa 

penyewaan alat berat. 

 Kolom (4). SATUAN/UNIT. Satuan yang digunakan oleh jasa 

penyewaan dalam menyewakan alat beratnya ke pihak lain. 

Lingkari kode satuan/unit (01) 1 BULAN dan (02) 200 JAM. 

 Kolom (5). NILAI SEWA PER SATUAN/UNIT. Harga sewa yang 

ditetapkan oleh jasa penyewaan alat berat per satuan yang 

digunakan (1 bulan atau 200 jam). 

Sewa yang ditulis adalah sewa per 1 bulan atau per 200 jam. 

Jika jasa penyewaan alat berat hanya menyediakan sewa per 

hari maka beri tanda √ pada kolom 5 (200 jam) kemudian 

isikan nilai sewa dengan rumus: (SEWA PER HARI (Rp))/(JAM 

EFEKTIF (8 JAM))×200. 

 Kolom (6). NAMA RESPONDEN. Tuliskan nama responden 

yang menyewakan alat berat pada kolom ini. 

 Kolom (7). KETERANGAN. Kolom ini diisi jika nilai sewa alat 

berat yang diperoleh merupakan konversi karena satuan yang 

diperoleh bukan 1 bulan atau 200 jam. 

 



 

 

64 Pedoman Pencacahan Survei Harga Kemahalan Konstruksi 2019 
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BLOK JASA KONSTRUKSI 

JASA KONSTRUKSI adalah upah/gaji yang diberikan kepada 

tenaga kerja di bidang konstruksi tiap satuan/unit orang/hari (O-

H) atau besarnya pekerjaan yang telah diselesaikan. Upah yang 

dimaksud di sini tidak termasuk tunjangan lainnya seperti 

makan, rokok, minum, dan lainnya. Besarnya upah ini 

ditanyakan kepada mandor proyek atau kontraktor dan Dinas 

Pekerjaan Umum. MANDOR adalah pekerja konstruksi yang 

memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proyek dan 

berkoordinasi dengan kepala tukang. Pada pekerjaan yang lebih 

kecil, Mandor merangkap kepala tukang.  

1. KEPALA TUKANG, adalah pekerja konstruksi yang memiliki 

tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk 

bekerja sesuai dengan yang diinginkan. 

2. TUKANG adalah buruh konstruksi yang bekerja di bawah 

kepala tukang dan merupakan tenaga terampil, seperti: tukang 

batu dan tukang kayu. 

3. INSTALATIR LISTRIK adalah buruh konstruksi yang yang 

memiliki tugas memasang instalasi listrik dan 

perlengkapannya.  

4. PEMBANTU TUKANG adalah buruh konstruksi tidak terampil 

yang membantu pekerjaan tukang. 

 

Isikan upah kepala tukang, tukang, dan pembantu tukang per 

hari pada kolom 5. Isikan upah instalatir listrik per titik pada 

kolom 5, tanpa perlengkapan/bahan. Isikan nama responden 

pada kolom 6. Responden I harus Dinas Pekerjaan Umum. 
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